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UN CANOT DE SAUVETAGE @ LE CANOE CANADIEN @ UN CORMORAN A BREHAT




Plan de voilure
du Cormoran
Jézéquel.

GYV. : 14,00 m?

Génois : 8,75 m?
Foc : 4,60 m?
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Caractéristiques
de Pen Azen

4,50 m

: 1,84 m
e.: 0,50 m{1,20 m
Quille : 120 kg
Dérive : 3,5 kg

La nouvelle génération

Avec Morvrann, en 1979, et Hadingus, en 1988, Pen Azen
lancé en 1989 est le troisitme Cormoran Jézéquel construit
depuis le réveil de cette série a restrictions longtemps restée
en léthargie. Ce sont d’ailleurs les anciens gabarits du chan-
tier qui ont permis aux Jézéquel de donner naissance i cette
nouvelle génération.

Cette belle construction réunit sept essences de bois : iroko
pour les piéces maitresses, la fausse étrave et le plancher;
chéne pour les varangues; acacia pour les membrures ployées
et la barre; acajou pour les bordés (14 mm), les barrots de
pont, les hiloires et les siéges de barreur; assamela pour le
ratelier de drisses; contre-plagué marine de 7 mm pour le
pont; pin d’Orégon pour les espars. La coque est rivetée cui-
vre et il n'est pas une téte de rivet ou de vis qui n’ait été
noyée et masquée par un tapon de bois.

La ferrure de béme 2 rouleau a été coulée par la fonderie
Nivet de Plérin. Les autres piéces d’accastillage proviennent
de la Coopérative maritime, de Général Marine 2 Paris, de
la Nantaise de poulies (pour les poulies havraises) et du for-
geron de marine Prigent de Plougasnou (pour I'ancre 3 jas).
Enfin, les voiles en tergal ont été confectionnées par Kerga-
tiou, dans son atelier de Henvic, prés de Carantec.

La coque et les espars ont recu huit couches de vernis. Le
pont est protégé par une peinture antidérapante passée sur
un primaire alu. Quant aux ceuvres vives, une couche d’anti-
fouling blanc recouvre une sous-couche de méme couleur.
Lensemble de ces produits est du type polyuréthane mono-
composant bien adapté aux constructions en bois classique.
Le plancher a été traité avec un produit de saturation, cing
couches de Deks Olje.

Penn Azen devant l'ile Loodec, d
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ans le petit mouillage de la Chambre.




C’est dans le détail que 'on recon-
nait la griffe du chantier : bout-
dehors plat, ritelier sculpté, encor-
nat et support de bdme garnis de
cuir. A ces raffinements, le proprié-
taire a rajouté quelgues aménage-
ments : une bibliothéque et un vide-
poches dans le coffre arriere, un filet
a vétements et une étagére i provi-
sions a l'avant.
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